EVROPSKA UNIE M | N iSte rstvo

Evropskeé strukturaini a investicni fondy

Operaéni program Doprava d O p ravy

Priloha 7b:

KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

POCET MODERNIZACI PLAVIDEL

3 .. Environmentalni Projektovy
Kéd Typ Mérna jednotka (MJ) o Lo,
(ENVI) indikator indikator
73101 Vystup ks Ne Ano

Definice indikatoru

Pocet modernizaci plavidel v ramci projektu. Jedna se napf. o vyménu motoru, obnovu obsivky, Ci
vybaveni radarovym zatizenim, poftizeni odlehéenych stohovacich krytl, zvySeni jicnG ¢i vyménu
obsivky.

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. Y .. 1.5 — Vytvorfeni podminek pro SirSi vyuziti
1 - Infrastruktura pro Zeleznic¢ni a dalsi . Y i L
. Zelezni¢ni a vodni dopravy prostifednictvim
udrzitelnou dopravu ] i
modernizace dopravniho parku

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilovd hodnota: urcuje zadatel

Datum cilové hodnoty: urcuje Zadatel

Tolerance: Indikator je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je
stanovena v pravnim aktu o poskytnuti dotace.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu

Hodnoty Zadatel zaddva do Zadosti o podporu v sytému MS2014+. DosaZené hodnoty indikatoru pfijemce
kazdorocné vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:

Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérecné zpravy o realizaci projektu
Zprav o udrzitelnosti projektu

Vypocet dosazené hodnoty:

Zadatel do projektové Zzadosti uvede pocet modernizaci realizovanych v ramci projektu.




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

ZVYSENI BEZPECNOSTI VNIROZEMSKE PLAVBY

Kéd Typ Meérna jednotka (MJ)
Bez kddu, vypocet bude zadatelem
uveden pouze v pfiloze Zadosti o Vysledkovy %

podporu

Definice indikatoru

Tento indikdtor sleduje pfinos modernizace plavidla porovnanim poctu dopravnich plavebnich nehod

pfed modernizaci a po modernizaci plavidla.

Prioritni osa (PO)

Specificky cil (SC)

1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi
udrzitelnou dopravu

1.5 — Vytvoreni podminek pro Sirsi vyuziti
Zelezni¢ni a vodni dopravy prostiednictvim
modernizace dopravniho parku

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: urena Zadatelem. Musi vychazet z referenéniho obdobi tfi let pred dokoncenim
modernizace plavidla, kdy se plavidlo nachazelo v provozu. Vychozi stav poctu nehod je nastaven jako

hodnota 100 %.

Cilovd hodnota: Cilovéd hodnota by méla byt vidy minimalné na hodnotu 90 %, jinak projekt nem(ize byt
schvalen. Vyjimkou je situace, kdy v obdobi pred predloZzenim Zadosti nenastala zddnd nehoda, v tomto
pfipadé nesmi nastat Zadna nehoda ani v obdobi tfi let po dokonceni projektu (tento stav bude uvaZzovan

tak, Ze je splnéna hodnota 90 %).

Datum cilové hodnoty: Po skonceni doby udrzitelnosti (tfi roky po dokonceni projektu).

Tolerance: Indikator je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je

stanovena v pravnim aktu o poskytnuti dotace.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu




Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do projektové Zadosti uvede cilovou hodnotu predpokladaného zvy$eni bezpeénosti vnitrozemské
plavby po realizaci projektu na zakladé vypoctu ze vstupnich parametrd, které jsou v Zadosti a pfilohach
Zadosti uvedeny a zpUlsob jejich stanoveni musi byt jednoznacné zfejmy. Zaroven musi vychazet

z referenéniho obdobi tfi let po dokonceni modernizace plavidla. Konkrétni zplsob vypoctu prepraveného
objemu Zadatel uvede v samostatné ptiloze "Vypocet indikatord anebo slovni popis pfinosd projektu k
napliovani stanovenych cild".

V ramci Zadosti o podporu Zadatel hodnotu dokldda pouze v pFiloze , Vypocet indikator( anebo slovni popis
ptinosd projektu k naplfiovani stanovenych cil(" — vzor 07a.

DosaZzenou hodnotu indikatoru prijemce kazdorocné vykazuje pouze v rdmci prilohy ke Zpravam o realizaci
/ Informacim o realizaci projektu / Zavéreéné zpraveé o realizaci projektu / Zprdvam o udrzitelnosti projektu.




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

PREPRAVENY OBJEM/VYKON VE VNITROZEMSKE VODNI DOPRAVE

Kéd Typ Mérna jednotka (MJ)

Bez kddu, vypocet bude zadatelem
uveden pouze v pfiloze Zadosti o Vysledkovy t nebo t/km
podporu

Definice indikatoru

Tento indikator sleduje objem/vykon pfepraveného nakladu na Grovni projektu.

Pfepravni objem je mnozstvi tun nakladu pfepravenych plavidlem po jeho modernizaci. Pfepravni vykon
predstavuje tunokilometry realizované zmodernizovanym plavidlem.

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. Y ., 1.5 — Vytvofeni podminek pro SirSi vyuZiti
1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi . . i L
.. zelezniéni a vodni dopravy prostfednictvim
udrzitelnou dopravu . ;
modernizace dopravniho parku

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: ur¢ena Zadatelem.

Vychozi hodnota se predpoklada nenulovd a bude obsahovat plavidlem pFepraveny objem/vykon
vnitrozemskou vodni dopravou souhrnné za posledni tfi roky. Jedna se o referencni obdobi tfi let pred
dokoncenim modernizace plavidla, kdy se plavidlo nachéazelo v provozu (v pfipadé, Ze plavidlo vice jak mésic
kontinudlné neprepravovalo zboZi, musi byt zohlednéna i odpovidajici doba v predchazejicim obdobi).

Cilova hodnota: urcena Zadatelem (souhrnné za obdobi tfi let po dokonceni projektu — v dobé udrzitelnosti).

Datum cilové hodnoty: Po skonceni doby udrzitelnosti (tfi roky po dokonceni projektu).

Tolerance: Indikator je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena
v pravnim aktu o poskytnuti dotace.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu




Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do projektové Zadosti uvede cilovou hodnotu predpokladaného prepravniho objemu/vykonu po
realizaci projektu na zédkladé vypoctu ze vstupnich parametr(, které jsou v Zadosti a pfilohach Zadosti uvedeny
a zpUsob jejich stanoveni musi byt jednoznacné zfejmy. Zarovern musi vychazet z referencniho obdobi tfi let po
dokonceni modernizace plavidla. Konkrétni zptsob vypoctu prepraveného objemu Zadatel uvede v samostatné
priloze "Vypocet indikatord anebo slovni popis pfinosd projektu k naplfiovani stanovenych cild"

V ramci Zadosti o podporu Zadatel hodnotu doklada pouze v pfiloze , Vypocet indikator anebo slovni popis
pfinosl projektu k naplfiovani stanovenych cild" — vzor 07a.

Dosazenou hodnotu indikatoru pfijemce kazdoroéné vykazuje pouze v ramci pfilohy ke Zpravéam o realizaci /
Informacim o realizaci projektu / Zavérecné zpravé o realizaci projektu / Zpravam o udrZitelnosti projektu.




