EVROPSKA UNIE M | N iSte rstvo

Evropské strukturdini a investi¢ni fondy

Operacni program Doprava d o p ravy

KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

PODIL VOZIDEL VYBAVENYCH ZARIZENIM PRO MERENI SPOTREBY TRAKCNI ENERGIE

Environmen

5 e o, Projektovy
Kod Typ Mérna jednotka (MJ) | talni (ENVI) o,
, indikator
indikator
70305 vysledkovy % Ne Ano

Definice indikatoru

Podil vozidel vybavenych zafizenim pro méreni spotreby trakéni energie v souladu s TSI LOC&PAS
(technické specifikace subsystému kolejova vozidla — lokomotivy a kolejova vozidla pro prepravu osob)
z celkového poctu vozidel dopravce / vlastnika.

Prioritni osa (PO)

Specificky cil (SC)

1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi
udrzitelnou dopravu

1.5 — Vytvoreni podminek pro Sirsi vyuziti
Zeleznicni a vodni dopravy prostrednictvim
modernizace dopravniho parku

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: uréena zadatelem

Cilovd hodnota: uréena 7adatelem v¢. data pldnovaného dosazeni. Zadatel do projektové Zadosti uvede
cilovou hodnotu predpokladaného podilu vozidel vybavenych zafizenim pro méreni spotieby trakéni energie
v souladu s TSI LOC&PAS z celkového poctu vozidel na zakladé podkladd uvedenych v projektové zadosti

(multikriteridlni analyza)

Tolerance: Indikator neni povinny k naplnéni, jeho naplnéni nebude sankcionovano.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu




Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do 7adosti o podporu uvede stanovenou hodnotu.

Konkrétni zplsob vypodtu podilu vozidel vybavenych zafizenim pro méfeni spotieby trakéni energie Zadatel
uvede v samostatné pfiloze "Vypocet indikatorl anebo slovni popis prinost projektu k naplriovani
stanovenych cild".

Hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu v systému
MS2014+.

Dosazené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
ZavérecCné zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

POCET NOVE PORIZENYCH NEBO MODERNIZOVANYCH VOZIDEL PRO DRAZNi DOPRAVU

; .. Environmentalni Projektovy
Kéd Typ Mérna jednotka (MJ) o, o,
(ENVI) indikator indikator
70301 Vystupovy ks Ne Ano

Definice indikatoru

Indikator je vyuZitelny pro dva typy modernizace:
V oblasti vefejné dopravy:

Volba dopravniho prostfedku k cestovani je v pfimé vazbé ke kvalité poskytovanych sluzeb,
zejména pak komfortu pro cestujici béhem jizdy. Indikdtor bude sledovat nardst poctu
osobokilometr( (ro¢ni pocet vlakokilometrl se na pfedmétnych linkach nebo spojich vynasobi
prdmérnym odhadovanym poctem cestujicich na jeden spoj) na dopravnich vykonech, pro néz se
predpoklada uzavieni smlouvy o poskytovani verejnych sluzeb v osobni Zelezni¢ni dopravé
s vyuZitim nové pofizenych Zelezniénich kolejovych vozidel podpofenych z prostiedkd OPD.

V oblasti interoperability (TSI-technické specifikace interoperability): Vozovy park pouzivany
v nakladni Zelezni¢ni dopravé musi byt postupné v souladu s TSI modernizovan. Zajisténi TSI
povede k efektivnéjSimu napliovani cile jednotného evropského Zelezni¢niho trhu. Indikator bude
sledovat nar(ist vybavenych vozidel Zelezni¢ni nakladni dopravy v souladu s interoperabilitou (TSI
CCS - vlakové zabezpeceni; TSI LOC&PAS — systém méreni energie, TSI ENE - umoZnéni provozu na
systému 25kV/50Hz, TSI TAF a TSI-TAP — telematické aplikace v nakladni a osobni pfepravé, TSI
WAG, NOI- hluk).

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. o .. 1.5 — Vytvoreni podminek pro Sirsi vyuziti
1 — Infrastruktura pro Zeleznic¢ni a dalsi . _ , .,
. Zelezni¢ni a vodni dopravy prostfednictvim
udrzitelnou dopravu ) .
modernizace dopravniho parku

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilova hodnota: urcuje zadatel, v¢. data planovaného dosazeni.
Tolerance: Indikator je povinny k naplnéni.

0Odlvodnéna zména cilové hodnoty indikdtoru musi byt schvalena Ridicim orgdnem OPD. V ostatnich
pfipadech je vySe a typ sankce pfi nedosazeni cilové hodnoty stanovena v podminkach pravniho aktu o
poskytnuti podpory.




Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do 7adosti o podporu uvede stanovenou hodnotu. V ramci piilohy "Vypocet indikatord k napliovani

o1

stanovenych cil(" uvede konkrétni hodnoty indikdtoru novych poftizenych nebo modernizovanych vozidel
(tzn. pocet vybavenych elektrickych hnacich vozidel ¢i elektrickych jednotek pohybujicich se na napajecim
systému dle TSI ENE 25 kV/50 Hz).

Hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zadava do zZadosti o podporu v systému
MS2014+.

Dosazené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérec€né zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




