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Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů (výsledků OPD)


Výstupový indikátor 

Společný indikátor pro Podmnožiny subtitulů  (PS) 127 D77 211 – 215 (podprogramy 1 – 5)

Popis: Indikátory budou sledovat nárůst vybavených vozidel železniční nákladní dopravy v souladu s interoperabilitou (TSI CCS - vlakové zabezpečení; TSI LOC&PAS – systém měření energie, TSI ENE - umožnění provozu na systému 25kV/50Hz, TSI WAG, NOI- hluk) nebo vybavenost dopravců telematickými aplikacemi v nákladní či osobní dopravě v souladu s TSI TAF a TSI-TAP - telematické aplikace v nákladní a osobní přepravě. 
	Název indikátoru
	Hodnota (ks)

	
	výchozí
	cílová

	POČET NOVĚ POŘÍZENÝCH NEBO MODERNIZOVANÝCH VOZIDEL PRO DRÁŽNÍ DOPRAVU
	0
	 

	POČET NOVĚ POŘÍZENÝCH ČI INOVOVANÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V SOULADU S TSI TAF A TSI TAP
	0
	


Výchozí hodnota: 0
Cílová hodnota indikátoru: žadatel uvede konkrétní hodnoty indikátoru počtu nově pořízených nebo modernizovaných vozidel nebo počtu nových či inovovaných informačních systémů.

Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 211 (podprogram 1)

Popis: Indikátor sleduje míru vybavenosti vozového parku dopravce/vlastníka ETCS/GSM-R technologiemi.

	Název indikátoru
	Hodnota (%)

	
	výchozí
	cílová

	PODÍL VOZIDEL VYBAVENÝCH ETCS/GSM-R JEDNOTKAMI
	
	


Hodnoty indikátoru se vypočítají jako poměr vozidel vybavených jednotkami ETCS/GSM-R na vozovém parku dopravce / vlastníka určeném pro provoz na tratích vybavených ETCS/GSM-R technologiemi. Cílem je zajistit soulad českého železničního systému s požadavky definovanými TSI-CCS, které se týkají palubní části ETCS a GSM-R. 
Výchozí hodnota: určena žadatelem
Cílová (plánovaná): určena žadatelem vč. data plánovaného dosažení. Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného podílu vybavených vozidel ETCS/GSM-R jednotkami na vozovém parku na základě podkladů uvedených v projektové žádosti (multikriteriální analýza).
 

Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 212 (podprogram 2)

Popis: Indikátor sleduje míru vybavenosti vozového parku dopravce/vlastníka zařízením pro měření spotřeby trakční energie v souladu s TSI LOC&PAS.
	Název indikátoru
	Hodnota (%)

	
	výchozí
	cílová

	PODÍL VOZIDEL VYBAVENÝCH ZAŘÍZENÍM PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY TRAKČNÍ ENERGIE
	
	



Hodnoty indikátoru se vypočítají jako podíl vozidel vybavených zařízením pro měření spotřeby trakční energie v souladu s TSI LOC&PAS (technické specifikace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob) z celkového počtu vozidel dopravce / vlastníka.
Výchozí hodnota: určena žadatelem 
Cílová hodnota: určena žadatelem vč. data plánovaného dosažení. Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného podílu vozidel vybavených zařízením pro měření spotřeby trakční energie v souladu s TSI LOC&PAS z celkového počtu vozidel na základě podkladů uvedených v projektové žádosti (multikriteriální analýza).


Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 214 (podprogram 4)

Popis: Indikátor vystihuje zavedení aktualizovaných telematických aplikací v nákladní a osobní dopravě v souladu s platnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu. 
	Název indikátoru
	Hodnota (počet)

	
	výchozí
	cílová

	POČET JÍZD REALIZOVANÝCH S VYUŽITÍM NOVĚ POŘÍZENÝCH ČI INOVOVANÝCH SYSTÉMŮ V DOPRAVĚ
	
	


Jízdou se rozumí pohyb vozidla využívající informační systém, který aplikuje funkční a technické oblasti v rámci TSI TAF a TSI TAP. Jednou jízdou vlaku se rozumí jeden vstup po systému. Lze určit dle jízdního řádu (tzn. přidělení kapacity dle jízdního řádu). Cílová hodnota bude určena jako hodnota za rok platnosti jízdního řádu následujícího po ukončení projektu.
Výchozí hodnota: určena žadatelem 
Cílová hodnota: určena žadatelem vč. data plánovaného dosažení. Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného provozu (počet jízd) s využitím nově pořízených či inovovaných systémů, které jsou v souladu s TSI TAF a TSI TAP na základě podkladů uvedených v projektové žádosti (multikriteriální analýzy).


Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 215 (podprogram 5)

Popis: Indikátor sleduje míru vybavenosti nákladního vozového parku dopravce/vlastníka vozy splňujícími hlukové limity stanovené v TSI NOI. 
	Název indikátoru
	Hodnota (%)

	
	výchozí
	cílová

	PODÍL NÁKLADNÍCH VOZŮ SPLŇUJÍCÍCH HLUKOVÉ LIMITY
	
	


Hodnoty indikátoru se vypočítají jako podíl nákladních vozů splňujících hlukové limity v souladu TSI NOI (technické specifikace v oblasti hluku) a TSI WAG (technické specifikace subsystému kolejová vozidla – nákladní vozy) z celkového počtu nákladních vozů dopravce / vlastníka.
Výchozí hodnota: určena žadatelem 
Cílová hodnota: určena žadatelem vč. data plánovaného dosažení. Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného podílu nákladních vozů splňujících hlukové limity v souladu TSI NOI a TSI WAG na základě podkladů uvedených v projektové žádosti (multikriteriální analýza).


