EVROPSKA UNIE Ministerstvo dopravy

Evropskeé strukturalni a investi¢ni fondy St a’t n I’ fO n d d Op ravn I’
Operaéni program Doprava | n fraS tI’U k tU ry

KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

CELKOVA DELKA NOVYCH NEBO MODERNIZOVANYCH LINEK METRA, TRAMVAJOVYCH TRAT(
NEBO TROLEJBUSOVYCH TRATI

Environmentalni
Kéd T Mérna jednotka (MJ Projektovy indikator
el : (M) (ENVI) indikator e

74500 Vystupovy km Ne Ano

Definice indikatoru

Celkova délka novych nebo modernizovanych linek metra, tramvajovych trati nebo trolejbusovych
trati. Zahrnuje veskeré aktivity, které zkvalitni uvedenou trat.

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. . ., 1.4 — Vytvoreni podminek pro zvyseni vyuzivani
1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi . ] 5
. vefejné hromadné dopravy ve méstech v
udrzitelnou dopravu S .
elektrické trakci

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilova hodnota: uréuje Zadatel
Tolerance: Indikdtor je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena
v podminkach pravniho aktu o poskytnuti podpory.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do 74dosti 0 podporu uvede stanovenou hodnotu. V ramci prilohy "Vypocet indikatord nebo slovni
popis pFinost k napliiovani stanovenych cilG" uvede konkrétni hodnoty indikatoru celkové délky novych
nebo modernizovanych linek metra, tramvajovych trati nebo trolejbusovych trati.

Hodnotu, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu v systému
MS2014+.

Dosazenou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostfednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérecné zprdvy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

CELKOVA DELKA NOVYCH NEBO MODERNIZOVANYCH TRATI METRA A TRAMVAJOVYCH

TRATI
; .. Environmentalni Projektovy
Kaod Typ Mérna jednotka (MJ) o, o,
(ENVI) indikator indikator
74600 Vystupovy km Ne Ano

Definice indikatoru

Celkova délka novych nebo zmodernizovanych tramvajovych trati nebo linek metra. Definice
vychazi ze seznamu spolecnych indikatorli EK. Jedna se o délku linek metra nebo tramvajovych
trati. V rdémci modernizaci se pocita také s Upravou doprovodné infrastruktury podél téchto linek a
tram trati (napfiklad nastupisté).

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. . ., 1.4 — Vytvoreni podminek pro zvy$eni vyuzivani
1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi o ) .
. vefejné hromadné dopravy ve méstech v
udrzitelnou dopravu o )
elektrické trakci

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilova hodnota: urcuje zadatel
Tolerance: Indikdtor je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena
v podminkach pravniho aktu o poskytnuti podpory.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do 74dosti 0 podporu uvede stanovenou hodnotu. V ramci prilohy "Vypocet indikatord nebo slovni
popis pFinost k napliiovani stanovenych cilG" uvede konkrétni vypocet hodnoty indikatoru celkové délky
novych nebo modernizovanych linek metra a tramvajovych trati. Zadatel v projektové 7adosti uvede oba
indikatory, tzn. jak indikator 74600, tak 74500.

Hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu v systému
MS2014+.

Dosazené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostfednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
Zavérecné zprdvy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

POCET NOVYCH CI ZMODERNIZOVANYCH ZARIZENI OBSLUZNE A NAPAJEC(
INFRASTRUKTURY MESTSKE DRAZNI DOPRAVY

; .. Environmentalni Projektovy
Kéd Typ Mérna jednotka (MJ) o, o,
(ENVI) indikator indikator
74501 Vystupovy ks Ne Ano

Definice indikatoru

Jedna se o pocet obsluznych a napajecich zafizeni v ramci drdzni dopravy ve méstech, které byly
projektem pofizeny ¢i modernizovany (napf. vozovny, ménirny napéti) a pfispivaji ke zlepSeni
kvalitativnich parametrl drdini dopravy v dotéeném mésté (vykony trakéni soustavy a jeji
spolehlivost, provozuschopnost vozidel apod.).

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. . ., 1.4 — Vytvoreni podminek pro zvy$eni vyuzivani
1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi o ) .
. vefejné hromadné dopravy ve méstech v
udrzitelnou dopravu o )
elektrické trakci

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilova hodnota: urcuje zadatel
Tolerance: Indikdtor je povinny k naplnéni.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi preplnéni nebo nedosazeni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena
v podminkach pravniho aktu o poskytnuti podpory.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do 7adosti 0 podporu uvede stanovenou hodnotu. V ramci prilohy "Vypocet indikatord nebo slovni
popis pFinosl k naplfiovani stanovenych cilG" uvede konkrétni vypocet hodnoty indikatoru Poc¢tu novych i
zmodernizovanych zafizeni obsluzné a napajeci infrastruktury méstské drazni dopravy.

Hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zadava do zZadosti o podporu v systému
MS2014+.

Dosazené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Zprav o realizaci / Informaci o realizaci projektu
ZavérecCné zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




KARTA INDIKATORU

Nazev indikatoru

POCET CESTUJICICH MHD V ELEKTRICKE TRAKCI NA PODPORENYCH PROJEKTECH

Kéd Typ Mérna jednotka (MJ)

74511 Vysledkovy mil. osob / rok

Definice indikatoru

Jedna se o rocni pocet cestujicich na linkach v elektrické trakci (metro, tramvaj, trolejbus) uréenych
pro méstskou hromadnou dopravu. Indikator se tyka aktivit, jenZ budou realizovany ve méstech,
ve kterych je MHD v elektrické trakci provozovana a bude podpofena Operacnim programem
Doprava, tzn. na podporeném Useku traté.

Prioritni osa (PO) Specificky cil (SC)

. . .. 1.4 — Vytvoreni podminek pro zvySeni vyuzivani
1 — Infrastruktura pro Zelezni¢ni a dalsi L ) .
verejné hromadné dopravy ve méstech v

udrzitelnou dopravu o, .
elektrické trakci

Urceni hodnot

Vychozi hodnota: 0

Cilova hodnota: uréena zadatelem pro kalendarni rok nasledujici po ukonéeni realizace projektu, ktery byl
podporen (tzn. vztazeno k podpofenému uUseku)

Tolerance: Indikator neni povinny k naplnéni.

Vypocet hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vypocet cilové hodnoty:

Zadatel do projektové 7adosti uvede cilovou hodnotu predpoklddaného poétu cestujicich po realizaci
projektu na zakladé vypoctu ze vstupnich parametri, které jsou v zZadosti a pfilohach Zadosti uvedeny a
zpUsob jejich stanoveni musi byt jednoznacné zfejmy. Konkrétni zplsob vypoctu olekavaného poctu
cestujicich po nové ¢i zrekonstruované trati uvede Zadatel v samostatné pfriloze "Vypocet indikatord nebo
slovni popis ptinost k naplfiovani stanovenych cild".

Dosazenou hodnotu indikatoru pfijemce kazdoroéné vykazuje ve Zpravach o realizaci / Informaci o realizaci
projektu / Zavérecné zpravé o realizaci projektu / Zpravach o udrZitelnosti projektu.




