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Příloha 7a:
Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů (výsledků OPD)



Výstupový indikátor „POČET MODERNIZACÍ PLAVIDEL“ 

Společný indikátor pro všechny Podmnožiny subtitulů  (PS) 127 D77 221 - 223
Popis: Počet modernizací plavidel v rámci projektu. Jedná se např. o pořízení odlehčených stohovacích krytů, zvýšení jícnů či výměnu obšívky.

	Název indikátoru
	Hodnota (ks)

	
	výchozí
	cílová

	POČET MODERNIZACÍ PLAVIDEL
	 
	 



Výchozí hodnota je 0.













Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 221

Platí pro následující intervence:

Pořízení nízkoemisních lodních pohonných jednotek, Pořízení nízkoemisních pomocných jednotek

Popis: Hodnoty emisí plynných znečisťujících látek CO, HC a NOx a tuhých znečisťujících látek PM/PT dle certifikace motoru [g/kWh]. Normové emisní hodnoty vycházejí z požadavků nařízení 2016/1628 včetně relevantních přechodných ustanovení ve vazbě na příslušnou kategorii/podkategorii motoru a rozsah jeho výkonu (kW).
	Název indikátoru
	Hodnota v g/kWh (veškeré uvedené hodnoty jsou cílové)

	EMISE PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK A TUHÝCH ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK
	CO

	HC
	NOx
	HC + NOx

	PM/PT

	
	
	
	
	



	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Cílová hodnota: nebude-li dosaženo alespoň max. přípustných hodnot podle nařízení 2016/1628 včetně relevantních přechodných ustanovení, projekt nemůže být schválen (hodnoty HC a NOx se uvádějí separátně či v součtu dle příslušné kategorie/podkategorie motoru a rozsahu jeho výkonu).



Modernizace propulzního zařízení, Remodelace zádě

Popis: Indikátor představuje dosažení 2 % snížení spotřeby paliva po modernizaci plavidla, kdy je výchozí stav spotřeby plavidla (před modernizací) nastaven jako hodnota 100 %.
	Název indikátoru
	Hodnota spotřeby paliva na 1 hodinu provozního výkonu /v litrech/ nebo snížení spotřeby paliva na tunu přepraveného materiálu

	
	výchozí
	cílová

	SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA
	 
	 

	
	Hodnota v %

	
	výchozí
	cílová

	
	100 %
	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Výchozí hodnota: (i) v referenčním období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu, v případě hodnocení spotřeby na tunu přepraveného materiálu, (ii) v případě hodnocení spotřeby paliva na 1 hodinu provozního výkonu dle reálné spotřeby plavidla před modernizací, a to na základě dokladů o skutečné spotřebě plavidla před modernizací (např. výpisy z lodních deníků, technická dokumentace motoru); nebo na základě měření spotřeby potvrzené znaleckým posudkem v případě hodnocení spotřeby paliva na 1 hodinu provozního výkonu

Cílová hodnota: (i) v referenčním období tří let po dokončení modernizace plavidla v případě hodnocení spotřeby na tunu přepraveného materiálu, (ii) v případě hodnocení spotřeby paliva na 1 hodinu provozního výkonu dle reálné spotřeby plavidla po modernizaci, a to na základě dokladů o skutečné spotřebě plavidla po modernizaci (zejména technická dokumentace motoru); nebo na základě měření spotřeby potvrzené znaleckým posudkem v případě hodnocení spotřeby paliva na 1 hodinu provozního výkonu.  Nebude-li dosažena cílová hodnota alespoň 98 %, projekt nemůže být schválen.


Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 222

Platí pro následující intervence:

Pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru (v případě výměny ocelových krytů za odlehčené)
Pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru (v případě dovybavení plavidla bez krytů)
Rozšíření jícnů
Pořízení přepravních rámů na osobní automobily
Zvýšení jícnů
Rozšíření plavidla (tlačných člunů) / prodloužení plavidla

Popis: Vyhodnocení přínosu modernizace plavidla porovnáním objemů přepravených plavidlem před modernizací a po modernizaci [t nebo tkm]. Příjemce podpory prokazuje splnění cílových hodnot indikátorů po uplynutí období udržitelnosti. Žadatel musí jasně specifikovat, zdali uvádí objem (t) nebo výkon (tkm).

	Název indikátoru
	Hodnota v t nebo tkm

	
	výchozí
	cílová

	PŘEPRAVENÝ OBJEM/VÝKON VE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVĚ
	 
	 

	
	Hodnota v %

	
	výchozí
	cílová

	
	100 %
	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Výchozí hodnota se předpokládá nenulová a bude obsahovat plavidlem přepravený objem/výkon vnitrozemskou vodní dopravou souhrnně za poslední tři roky. Jedná se o referenční období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu (v případě, že plavidlo více jak měsíc kontinuálně nepřepravovalo zboží, musí být zohledněna i odpovídající doba v předcházejícím období). 

Cílová (plánovaná) hodnota je určena souhrnně za období tří let po dokončení projektu (v době udržitelnosti). Nebude-li dosažena cílová hodnota alespoň 101 %, projekt nemůže být schválen.



Výsledkový indikátor pro PS 127 D77 223 

Platí pro následující intervence:

Dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením
Výměna obšívek
Vybavení radarovým zařízením


	Název indikátoru
	Počet nehod

	
	výchozí
	cílová

	ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VNITROZEMSKÉ PLAVBY
	 
	 

	
	Hodnota v %

	
	výchozí
	cílová

	
	100 %
	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Popis: Vyhodnocení přínosu modernizace plavidla porovnáním počtu dopravních plavebních nehod před modernizací a po modernizaci. Příjemce podpory prokazuje splnění cílových hodnot indikátorů po uplynutí období udržitelnosti. Indikátor představuje snížení počtu plavebních nehod, kdy výchozí stav počtu nehod je nastaven jako hodnota 100 % (ve vazbě na modernizované plavidlo).

Výchozí hodnota je určena žadatelem. Musí vycházet z referenčního období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu. Výchozí stav počtu nehod je nastaven jako hodnota 100 %.

Cílová (plánovaná) hodnota by měla být vždy stanovena minimálně na hodnotu 90 %, jinak projekt nemůže být schválen. Výjimkou je situace, kdy v období před předložením žádosti nenastala žádná nehoda, v tomto případě nesmí nastat žádná nehoda ani v období tří let po dokončení projektu (tento stav bude uvažován tak, že je splněna hodnota 90 %). Cílová (plánovaná) hodnota vychází z referenčního období tří let po dokončení modernizace plavidla.


Náhrada nátěrů podponorových částí (obšívek) nebo Nová povrchová úprava/ochrana podponorových částí (obšívek)

	Název indikátoru
	Prodloužení životnosti podponorových částí (obšívek) plavidla

	
	výchozí
	cílová

	PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI PODPONOROVÝCH ČÁSTÍ (OBŠÍVEK) PLAVIDLA
	 
	 

	
	Hodnota v %

	
	výchozí
	cílová

	
	100 %
	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Popis: Náhrada nátěrů podponorových částí (obšívek) respektive nová povrchová úprava/ochrana podponorových částí (obšívek) plavidla, zlepšuje ochranu lodního trupu. Indikátor představuje dosažení 20 % zvýšení životnosti podponorových částí (obšívek) plavidla.

Výchozí hodnota je určena žadatelem. Musí vycházet z předchozí (před modernizací) životnosti podponorových částí (obšívek) plavidla. Výchozí stav životnosti je nastaven jako hodnota 100 %.

Cílová (plánovaná) hodnota by měla být vždy stanovena minimálně na hodnotu 120 %, jinak projekt nemůže být schválen. 

Rekonstrukce elektrické instalace na plavidle

	Název indikátoru
	Počet závad

	
	výchozí
	cílová

	SNÍŽENÍ POČTU ZÁVAD ELEKTRICKÉ INSTALACE NA PLAVIDLE
	 
	 

	
	Hodnota v %

	
	výchozí
	cílová

	
	100 %
	


Tento indikátor je vykazován pouze v rámci této přílohy a nikoli ve formuláři IS KP14+. 

Popis: Rekonstrukce elektrické instalace sníží pravděpodobnost závady na elektrickém systému plavidla. Indikátor v této souvislosti představuje snížení počtu závad na elektrickém systému, kdy výchozí stav počtu závad je nastaven jako hodnota 100 %.

Výchozí hodnota je určena žadatelem. Musí vycházet z referenčního období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu. Výchozí stav počtu závad elektrické instalace je nastaven jako hodnota 100 %.

Cílová (plánovaná) hodnota by měla být vždy stanovena minimálně na hodnotu 90 %, jinak projekt nemůže být schválen. Výjimkou je situace, kdy v období před předložením žádosti nenastala žádná závada elektrické instalace, v tomto případě nesmí nastat žádná taková závada ani v období tří let po dokončení projektu (tento stav bude uvažován tak, že je splněna hodnota 90 %). Cílová (plánovaná) hodnota vychází z referenčního období tří let po dokončení modernizace plavidla..
