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1 Uvod

Tento dokument stanovuje seznam kritérii vybéru projektd pro program ,Podpora
infrastruktury pro alternativni paliva“ (dale jen Program) resp. pro jeho podprogramy, ktery v rdmci
Operacniho programu Doprava 2014-2020 (dale jen ,,OPD“) prispiva k naplnovani specifického cile
2.2 - Vytvoreni podminek pro $irsi vyuziti vozidel na alternativni pohon na silni¢ni siti (dale jen SC
2.2). Prvni verze tohoto dokumentu byla schvalena Monitorovacim vyborem OPD v listopadu 2016.
V reakci na rozhodnuti SA.45182 (2016/N) ze dne 11. 8. 20171, jimZ byl dany Program v ramci

procesu notifikace ze strany EK schvalen, byly v dokumentu provedeny nékteré dil¢i zmény.

Kritéria vybéru projektl byla pfipravena vécnym gestorem programu, tj. vécné prislusSnym
odborem MD - Odborem strategie (O 520 MD), ve vazbé na ustanoveni Nafizeni ¢. 1303/20132,
¢lanek 110 bod 2. a), ktery uvadi, Zze ,Monitorovaci vybor provéfuje a schvaluje uplatfiovanou

metodiku a kritéria vybéru operaci”.
Pri pripravé kritérii vybéru projektd bylo vychazeno z nize uvedené struktury programu a pfi
zohlednéni specifik nékterych jeho casti.

Clenéni programu:

1) Podprogram 1 Podpora rozvoje sité dobijecich stanic
e (ast 1a) Podpora rozvoje paterni sité rychlodobijecich stanic
e (ast 1b) Podpora rozvoje dopliikové dobijeci sité
2) Podprogram 2 Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnicich stanic
3) Podprogram 3 Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnicich stanic

4) Podprogram 4 Podpora rozvoje infrastruktury vodikovych plnicich stanic

Vzhledem k tomu, Ze c¢ast 1la) podprogramu 1 zaméiena na podporu vystavby paterni sité
dobijecich stanic ma v porovnani s ostatnimi podprogramy pomérné znacna specifika, spocivajici
predevsim ve zcela odliSném zplsobu vybéru podporovanych projektl, je pro tuto cast
podprogramu 1 navrzen jiny soubor vécnych kritérii (viz ¢ast 2.5) neZ pro ¢ast 1b) podprogramu 1 a

ostatni podprogramy (viz ¢ast 2.6).

Kritéria vybéru projektll jsou zpracovana se zohlednénim Metodického pokynu pro fizeni

vyzev, hodnoceni a vybér projekt(i v programovém obdobi 2014-2020 (dale jen ,,Metodicky pokyn®),

1 SA. 45182 (2016/N) — Rezim statni podpory zavadéni vefejné ptistupnych dobijecich a plnicich stanic pro vozidla s pohonem na
alternativni paliva v Ceské republice.

2 Naiizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o spole¢nych ustanovenich o Evropském
fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti, Evropském zemédélském fondu pro rozvoj venkova
a Evropském namoinim a rybafském fondu, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském
socialnim fondu, Fondu soudrznosti a Evropském namornim a rybaiském fondu a o zruSeni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006
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ktery vydalo Ministerstvo pro mistni rozvoj s cilem stanovit jednotna zdvazna pravidla v oblasti fizeni

vyzev, hodnoceni a vybéru projekt(.

Podrobnéjsi rozpracovani téchto kritérii je uvedeno v pfislusnych hodnoticich souborech.
Tyto dokumenty ve formatu XLS, které budou pouzivany pro provadéni hodnoceni, budou
zverejnény jako soucast dokumentace vyzvy vidy nejpozdéji s vyhlasenim prislusného kola vyzvy pro
predkladani Zadosti o podporu. Pripadné budouci aktualizace ¢i dil¢i Upravy hodnoticich soubord,
které budou v souladu s témito kritérii vybéru projektl, budou vZdy projednany v ramci Planovaci

komise OPD (pracovni skupina MV OPD - platforma pro pfipravu a planovani vyzev).

2 Kritéria vybéru projektd Programu

Déale popsana kritéria vybéru projektd jsou platna pouze pro tento Program vramci SC 2.2
definovaného v programovém dokumentu OPD. Tento Program nepredpoklada realizaci velkych

projektd.

2.1 Zakladni zasady

- Zadosti o podporu (dale také ,7adosti“) jsou v rdmci procesu hodnoceni posuzovény
Hodnotici komisi, jejiz clenové jsou definovani v rdmci dokumentu Model hodnoceni
projektd OPD, ktery je taktéZ schvalovan Monitorovacim vyborem OPD. Posuzovani
probiha zejména z hlediska pfipravenosti a vhodnosti prislusnych projektl k realizaci

a z hlediska souladu s cili OPD a SC 2.2.

- Schvdéleni 7adosti provadi ministr dopravy, jakoZto statutdrni zastupce Ridiciho

organu, a to na zakladé doporuceni Hodnotici komise.

2.2 Zplisob posouzeni Zadosti

Pfed samotnym vécnym hodnocenim Zadosti probihd kontrola formdlnich ndleZitosti a kontrola
prijatelnosti. K vécnému hodnoceni jsou predany pouze formalné uplné Zadosti zpracované

v souladu s pozadavky na pfijatelnost zadosti.

Pozadovany rozsah a forma zZadosti, stejné jako pozadavky na kvalitu zpracovani, budou soucasti
Pravidel pro Zadatele a prijemce OPD a prislusné dokumentace vyzvy. Tyto dokumenty budou

publikovany nejpozdéji pfi vyhlaseni prislusné Vyzvy pro predkladani zadosti o podporu.
2.3 Kritéria pro kontrolu formalnich nadlezitosti Zadosti
- Zadost byla podana v predepsané formé.
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- Zadost je podepsédna statutarnim zastupcem zadatele.
-V Zadosti jsou vyplnény vSechny povinné udaje.

- Jsou doloZeny vsechny povinné ptilohy a v poZzadované formeé.

2.4 Kritéria pro kontrolu prijatelnosti
- Projekt je svym zamérenim v souladu s cili a podporovanymi aktivitami vyzvy
- Zadatel splfiuje definici opravnéného pFijemce vymezené ve vyzvé.
- Projekt respektuje pripadnou minimalni a maximalni hranici celkovych zpUsobilych
vydajd, pokud je ve vyhlasené vyzvé stanovena
- Ovéfeni financniho zdravi Zadatele

- Ovéreni pokryti oblasti (plati pouze pro podprogram 1, ¢ast a) - timto se rozumi
posouzeni, zda projekt zcela vyhovél zadani vyzvy, tj. zda zajistuje pokryti vsech 50

geografickych oblasti paterni sité — viz nize tabulka 1)

- Identifikace vlastnické struktury Zadatele

2.5 Kritéria pro vécné hodnoceni pro podprogram 1a)

Cést a) podprogramu 1 je zaloZena na zaméru dosahnout postupného vybudovani patefni sité
dobijecich stanic, jak je definovana v Narodnim akénim planu cisté mobility. Ten predpoklada
pokryti hlavnich dalni¢nich a silni¢nich tahd, vyznamnych mést a regionalnich center infrastrukturou
vysoce vykonnych dobijecich stanic a to v oblastech vymezenych na nize uvedené mapé.

Na zakladé vyjednavani s Evropskou komisi v ramci procesu notifikace, byl tento koncept vymezen
nasledovné:

Celkovy pocet rychlodobijecich stanic tvofici patefni sit: 500

Pocet vyzev k postupné realizaci paterni sité: 4

Pocet rychlodobijecich stanic v rdémci jedné vyzvy: 125

Pocet zemépisnych oblasti, v nichz musi Zadatel v rdmci kazdé vyzvy umistit dobijeci stanice: 50

Metodika pro vymezeni oblasti:

e Zemépisné oblasti byly definovany na Urovni byvalych okresti CR a v piipadé okrest
s mensim poctem obyvatel spojenim dvou okres( do jedné oblasti.

Pocet dobijecich stanic, které musi Zadatel umistit v rdmci jednotlivych oblasti:

e Bylo urceno 25 oblasti, v nichZ by v ramci kazdé vyzvy mély byt vybudovany vzdy 3 dobijeci
stanice. Ve zbyvajicich 25 oblastech bude muset Zadatel zajistit vybudovani 2 dobijecich
stanic.

5/20



e 3 dobijeci stanice by mély byt umistény do oblastis vysSsim vyznamem z hlediska prepravnich
tokd v CR (napf. zda oblasti prochazi silnice plnici funkci sité TEN-T a dale rovnéZ hustotu

zalidnéni)

Tabulka 1: Pfrehled zemépisnych oblasti pro ucely postupné realizace paterni sité rychlodobijecich

stanic
Nazev zemépisné oblasti | Silnice plnici funkci | Nazev zemépisné oblasti Silnice plnici funkci
sité TEN-T (ano/ne)3 sité TEN-T (ano/ne)
Cheb, Sokolov Ano Benesov Ano
Karlovy Vary Ano Kolin, Kutna Hora Ne
Tachov, Domatlice Ano Pisek, Strakonice Ne
Plzen sever, Rokycany Ano Prachatice, Cesky Krumlov Ano
Plzen jih, Klatovy Ne Tabor Ano
Plzenn mésto Ne Ceské Budgjovice Ano
Chomutov Ne Semily, Ji¢in Ano
Most Ne Trutnov Ano
Teplice Ne Nachod, Rychnov n. KnéZznou Ne
Usti nad Labem Ano Hradec Kralové Ano
Louny, Rakovnik Ano Pardubice, Chrudim Ano
LitoméFice, Mélnik Ano Usti nad Orlici Ne
Dé&cin, Ceska Lipa Ne Svitavy Ano
Liberec, Jablonec Ano Havli¢kav Brod, Zdar n. Ano
Sdzavou
Kladno Ano Pelhfimov, Jindfichdv Hradec Ne
Mlada Boleslav, Nymburk | Ano Jihlava Ano
Beroun, Pfibram Ano Trebic, Znojmo Ne
Praha Ano Brno mésto Ano
Praha vychod, Praha | Ano Brno venkov, Blansko Ano
zapad
Prostéjov, Vyskov Ano Vsetin Ne
Breclav, Hodonin Ano Bruntal, Opava Ne
Sumperk, Jesenik Ne Novy Jiéin Ano
Olomouc Ano Ostrava mésto Ano
Prerov, Kromériz Ano Karvina Ano
Zlin, Uherské Hradisté Ano Frydek-Mistek Ano

3 Pro ur¢eni, zda danou zemépisnou oblasti prochdzi silnice plnicich funkci TEN-T byly vzaty v potaz jen oblasti,
kterymi dané silnice prochazi podstatnou mérou (nikoliv jen okrajove).
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Obrazek 1.: Mapa pateini sité rychlodobijecich stanic s vymezenim poctu dobijecich stanic pro
jednotlivé zemépisné oblasti

Eagefie: Q Zemé&pisné oblasti s tfemi dobijecimi stanicemi
O Zemepisné oblasti s dvéma dobijecimi stanicemi

Silnice plnici funkci sité TEN-T
wes\/yznamneé silnice 1. tfidy
Silnice 1. tfidy pinici funkce regionalniho vyznamu

Jednotliva kritéria vécného hodnoceni jsou ptifazena kdefinovanym aspektdm kvality (dle
Metodického pokynu). Hlavnim zdrojem informaci pro vSechna kritéria je Zadost o podporu.

V ramci jednotlivych vyzev se predpoklad3a, Zze bude vybran vidy jeden subjekt, ktery by byl povéren
vybudovat ptislusny funkéni celek paterni sité dle vySe uvedeného vymezeni.

Funkce pouZzitych kritérii je:
- vyluCovaci — pti nesplnéni nékterého z kritérii je zadost nepfijatelna;
- hodnotici — pfi splnéni podminky budou pridéleny body. Nepfidéleni zadného bodu
u jednotlivych kritérii neznamena automatické vylouceni Zadosti;
- kombinovand — mira naplnéni kritéria se hodnoti body (sklada se z vylu¢ovacich a
hodnoticich subkritérii).
Na zakladé provedeni bodového hodnoceni bude v rdmci pfislusné vyzvy vybran vidy jeden subjekt
s nejvysSim poctem bodUl, ktery nasledné obdrzi dotaci na realizaci svého projektu vystavby

prislusného funkéniho celku paterni sité dobijecich stanic.

A1l: Soulad projektu s horizontalnimi principy

Vécné vymezeni: Horizontalni témata zahrnuji principy podpory rovnosti Zzen a muzQ,
nediskriminace a trvale udrzitelného rozvoje.

Ucel hodnoceni: Ugelem hodnoceni je ovéfit soulad projektu s horizontalnimi principy a ocenit
pfipadny prispévek projektu k dlilezitym aspektim relevantnich témat.
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Funkce kritéria: vylucovaci

Nazev kritéria: Rovnost mezi muZi a Zenami

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provérfuje, zda se projekt/vystupy projektu tykaji fyzickych osob a maji pozitivni
dopad na rovnost Zen a muzQ.
- Vylucovaci kritérium:
0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
O NE ... projekt nespliiuje kritérium
0 Neutrdlni ... projekt je prijatelny

Nazev kritéria: Podpora rovnych prileZitosti

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Hodnotitel posoudi, Ze projekt zohledriuje podporu rovnych pfilezitosti vsech skupin
osob v pfipadech, kde je to mozné, a nema negativni dopad na rovné pfilezitosti.
Problematika rovnych prilezitosti se odrazi v obtizném pfistupu vybranych skupin
obyvatel na trh prace, v pfipadé Zen v pfistupu k vyssim fidicim pozicim.

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium
0 Neutrdlni ... projekt je prijatelny

A2: Relevance projektu

Vécné vymezeni: Relevance vyjadruje kvalitu projektu z hlediska naplfiovani cile cil( konceptu
paterni sité dobijecich stanic vymezenych v Narodnim akénim pldnu Cisté mobility (NAP CM).

Ucel hodnoceni: Smyslem hodnoceni je uréit, ktery projekt nejlépe odpovida cilim NAP CM ve
vztahu k vySe popsanému konceptu paterni sité dobijecich stanic.

Funkce kritéria: kombinované

Nazev kritéria: Soulad s pfisluShou osou

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Hodnotitel posoudi, zda projekt nalezi do uvedené prioritni osy programu PO2 silni¢ni
infrastruktura na siti TEN-T a verejna infrastruktura pro Cistou mobilitu a fizeni
silni¢niho provozu

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Naplnovani prislusného Specifického cile

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:
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- Hodnotitel posoudi, zda projekt naplfiuje specificky cil dané prioritni osy programu
SC 2.2 (vytvoreni podminek pro Sirsi vyuZiti vozidel na alternativni pohon na silnicich).
Podporované aktivity: podpora rozvoje sité dobijecich stanic

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt splfiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Soulad projektu s pravidly verejné podpory

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Hodnotitel posoudi, zda projekt naplfuje pravidla verejné podpory resp. soulad
s Rozhodnutim SA. 45182 (2016/N).
- Vylucovaci kritérium:
0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Pocet rychlodobijecich stanic na silnicich plnicich funkci TEN-T

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

-V navaznosti na vySe uvedeny popis konceptu paterni sité (viz zejména tabulka 1) se
hodnoti pocet rychlodobijecich stanic, které by dle projektové zadosti mély byt
vybudovany pfimo na silnicich plnicich roli TEN-T

- Pozn.: Silnice pInici roli TEN-T zahrnuji v prvni fadé ddlnice. V pripadé nékterych tahd,
kde se vystavba dadlnice teprve pldnuje, se mizZe jednat i o silnice 1. tridy.

- Hodnotici kritérium:

0 Zakazdou stanici umisténou primo na silni¢ni siti pInici funkci TEN-T obdrzi
projekt 2 body. Maximum 100 bodu obdrzi projekt, ktery predpoklada
umisténi alespon 50 stanic na siti TEN-T.

A3: Efektivnost projektu

Vécné vymezeni: Efektivnost projektu vyjadtuje, zda je naplnéna, pfipadné v jaké mire je naplnéna
zasada efektivnosti (resp. ucinnosti), ktera je jednou ze zasad radného finanéniho fizeni.

Ucel hodnoceni: Cilem kritéria je ujistit se o tom, Ze ma predkladany projekt (resp. zadost o
podporu) pozadovany motivacni ucinek (prokazani skutecnosti, Ze bez podpory by se investice
nerealizovala).

Funkce kritéria: vyluCovaci

Nazev kritéria: Oduvodnéni nutnosti investice

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provétuje se, zda Zadatel predlozil alespor dva scénére realizace projektu (rozsah a
kvality projektu pfi poskytnuti pozadované intenzity podpory a pfi jejim
neposkytnuti) a na zdkladé nich prokazal motivacni ucinek poskytnuté podpory.

- Vylucovaci kritérium:
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O ANO ... projekt spliiuje kritérium
O NE ... projekt nespliuje kritérium

A4: Hospodarnost projektu

Vécné vymezeni: Hospodarnost projektu vyjadfuje, nakolik je u predloZzenych projektl naplnéna
zasada hospodarnosti, ktera je jednou ze zdsad fadného financniho tizeni.

Ucel hodnoceni: U¢elem hodnoceni je uréit, ktery z predkladanych projekt(i nejlépe splfiuje zasadu
hospodarnosti.

Funkce kritéria: hodnotici
Nazev kritéria: VysSe dotace
Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provadi se porovnani jednotlivych predlozenych projektl z hlediska poZzadované vyse
dotace na realizaci prislusného funkcéniho celku paterni sité dobijecich stanic.
- Hodnotici kritérium
0 Bude provedeno porovnani jednotlivych Zadosti z hlediska pozadované
vyse dotace na realizaci vystavby paterni sité dobijecich stanic.

evvs

absolutni hodnoté).

Nazev kritéria: Intenzita podpory

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Provadi se porovnani jednotlivych predloZzenych projektl z hlediska poZadované
intenzity podpory na realizaci pfislusného funkéniho celku paterni sité dobijecich
stanic.

- Hodnotici kritérium

O Bude provedeno porovnani jednotlivych Zadosti z hlediska poZzadované
intenzity podpory.

O Maximum bodU obdrzi projekt obsahujici poZzadavek na intenzitu podpory
45% a méné; 0 bodU obdrzi projekt, poZzadujici maximalné moznou
intenzitu podpory

A5: Pripravenost projektu

Vécné vymezeni: Pripravenost projektu vyjadiuje schopnost Zadatele projekt funkéniho celku
paterni sité dobijecich stanic Uspésné realizovat.

Ucel hodnoceni: U¢elem hodnoceni je ziskat pfim&fenou miru jistoty, 7e je 7adatel schopen projekt
funkéniho celku paterni sité dobijecich stanic, jak je v Zadosti vymezen, Uspésné realizovat.

Funkce kritéria: kombinované

Nazev kritéria: Zameér projektu
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Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- posuzuje se, zda je doloZeno schvaleni zaméru projektu na urovni fidiciho subjektu
prijemce (napf. spravni rada)
- vylucovaci kritérium:
O ano...projekt splnuje kritérium
O ne...projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Zajisténi spolufinancovani z vlastnich zdrojt

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:
- posuzuje se, zda je doloZeno zajisténi vlastnich prostifedk( na spolufinancovani
- vylucCovaci kritérium:
O ano...projekt splnuje kritérium
O ne...projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Stupen technické proveditelnosti projektu

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provétuje se, nakolik je predkladany projekt zalozen na realném technickém
posouzeni situace v jednotlivych lokalitach obsazenych v projektové Zadosti, a to ve
formé analyzy proveditelnosti. Ta by méla obsahovat zejména posouzeni
prostorového usporadani véetné pristupu k lokalité, nezbytny elektricky pfikon dle
poctu dobijecich stanic a posouzeni proveditelnosti elektrické pripojky. Na zakladé
uvedenych informaci bude v rdmci tohoto hodnoticiho kritéria pocet bodl pridélen
dle dosazené urovné:

- Hodnotici kritérium

0 Bude se hodnotit mnozstvi rychlodobijecich stanic, pro jejichZz umisténi ve
vybranych lokalitich ma Zadatel vyhotovenu analyzu technické
proveditelnosti (tzv. vyhledavaci studie). Maximum bod( tak obdrzi
Zadatel, ktery tuto analyzu ma vyhotovenu na vSech lokalitach, kde
predpoklada umisténi vSsech pozadovanych rychlodobijecich stanic.

Nazev kritéria: Stupen smluvni pfipravenosti projektu

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Posuzuje se, nakolik predkladatel projektu podniknul kroky ve vztahu k majitelim
jednotlivych pozemkd, na kterych by mély byt dle projektové Zadosti realizovany
jednotlivé dobijeci stanice.

- Hodnoti se mnoZstvi stanic, pro jejichz umisténi mize Zadatel o dotaci predlozit
uzavfenou alespon smlouvu o smlouvé budouci.

- Hodnotici kritérium

O Bude se hodnotit mnozZstvi rychlodobijecich stanic, pro jejichz umisténi ma
Zadatel oSetten vlastnicky vztah k vybrané lokalité (minimdlné na urovni
smlouvy o smlouvé budouci). Maximum bodu tak obdrzi Zadatel, ktery ma
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oSetfeny vlastnické vztahy na vSech lokalitach, kde pfedpoklada umisténi
poZadovaného poctu rychlodobijecich stanic

AG6: Princip otevrenosti trhu
Nazev kritéria: Zohlednéni principu otevienosti trhu
Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Smyslem tohoto kritéria je podpofrit hospodarskou soutéZ mezi provozovateli
dobijecich stanic v souladu s principem otevrenosti trhu, aby v idedlnim pfipadé byly
jednotlivé funkéni celky paterni sité provozovany rlznymi subjekty.

- Hodnotici kritérium:

0 Ve 2. vyzvé bude bodové znevyhodnén subjekt, ktery ziskal podporu v 1.
vyzvé, ve 3. a 4. vyzvé pak subjekty, které ziskaly podporu v nékteré z
predchozich vyzev.

0 Jak vyplyva z bodu 22 vyse uvedeného rozhodnuti EK, Zadateli, ktery obdrzi
podporu v jedné vyzvé, bude snizen pocet bodld o 20 (z maximalniho poctu
100 bodUl) v kaZzdé nasledné vyzvé nebo obdobné nasobek 20 bodu, pokud je
Zadateli priznana podpora ve vice nez jedné vyzvé.

2.6 Kritéria pro vécné hodnoceni pro podprogram 1b), 2,3 a 4

Cast b) podprogramu 1 je zaméfena na dosaZeni postupného vybudovani doplfikové sité dobijecich
stanic, jak je definovana v Narodnim akénim planu cisté mobility. Ten predpoklada, ze bude
vybudovano 400 béZnych dobijecich stanic, tj. 800 béZnych dobijecich bodl stfidavého (AC)
pfipadné stejnosmérného dobijeni (DC), které jiz mUze zohlednit jak pribéh vystavby zakladni sité
a jeji vytizeni, tak i poptavku v jednotlivych regionech.
Jak jiz bylo uvedeno vySe, vramci podprograml 2, 3, 4 se predpoklddd podpora projekt(
zamérenych na vystavbu CNG a LNG plnicich stanic a rovnéz vodikovych plnicich stanic.
Hlavnim zdrojem informaci pro vSechna kritéria je Zddost o podporu.
Funkce pouZzitych kritérii je:

- vylucovaci — pfi nesplnéni nékterého z kritérii je zZddost nepfijateln3;

- hodnotici — pfi splnéni podminky budou pridéleny body. Nepfidéleni zadného bodu

u jednotlivych kritérii neznamena automatické vylouceni Zadosti;

- kombinovana — mira naplnéni kritéria se hodnoti body (sklada se z vylucovacich a
hodnoticich subkritérii).

A1l: Soulad projektu s horizontalnimi principy

Vécné vymezeni: Horizontalni témata zahrnuji principy podpory rovnosti Zzen a muzQ,
nediskriminace a trvale udrzitelného rozvoje.
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Ucel hodnoceni: Ugelem hodnoceni je ovéfit soulad projektu s horizontalnimi principy a ocenit
ptipadny prispévek projektu k dilezitym aspektim relevantnich témat.

Funkce kritéria: vylucCovaci

Nazev kritéria: Rovnost mezi muzi a Zenami

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Provéfuje, zda se projekt/vystupy projektu tykaji fyzickych osob a maji pozitivni
dopad na rovnost Zen a muzQ.
- Vylucovaci kritérium:
0 ANO ... projekt splfiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium
0 Neutrdlni ... projekt je pfijatelny

Nazev kritéria: Podpora rovnych prileZitosti

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Hodnotitel posoudi, Ze projekt zohledriuje podporu rovnych pfilezitosti vsech skupin
osob v pfipadech, kde je to mozné, a nema negativni dopad na rovné pfilezitosti.
Problematika rovnych pfilezitosti se odrazi v obtizném pfistupu vybranych skupin
obyvatel na trh prace, v pfipadé Zen v pfistupu k vyssim Fidicim pozicim.

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium
0 Neutrdlni ... projekt je pfijatelny

A2: Relevance projektu

Vécné vymezeni: Relevance vyjadfuje kvalitu projektu posuzovanou jednak z hlediska naplfovani
specifickych cill vymezenych v Narodnim akénim planu cisté mobility (NAP CM), a dale z hlediska
napliovani pozadavk( a doporuceni vyplyvajici ze smérnice 2014/94/EU o zavadéni infrastruktury
pro alternativni paliva.

Ucel hodnoceni: Smyslem hodnoceni je zhodnotit pfidanou hodnotu pfedloZenych projektd
z hlediska specifickych cil(i stanovenych v NAP CM pro jednotlivé typy infrastruktury pro alternativni
paliva a dale z hlediska poZadavk( a doporuceni vyplyvajici ze smérnice 2014/94/EU.

Funkce kritéria: kombinované

Nazev kritéria: Soulad s pfisluSnou osou

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:
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- Hodnotitel posoudi, zda projekt nalezi do uvedené prioritni osy programu PO2 silni¢ni
infrastruktura na siti TEN-T a verejna infrastruktura pro cistou mobilitu a fizeni
silni¢niho provozu

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt splfiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Naplnovani prislusného specifického cile

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Hodnotitel posuzuje, zda projekt napliiuje specificky cil dané prioritni osy programu
SC 2.2 (vytvoreni podminek pro Sirsi vyuziti vozidel na alternativni pohon na silnicich).
Podporované aktivity: podpora rozvoje sité dobijecich stanic, CNG/LNG plnicich
stanic, vodikovych stanic

- Vylucovaci kritérium:

0 ANO ... projekt splfiuje kritérium
O NE ... projekt nespliiuje kritérium

Nazev kritéria: Soulad projektu s pravidly verejné podpory

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Hodnotitel posoudi, zda projekt napliiuje pravidla vefejné podpory resp. soulad
s Rozhodnutim SA. 45182 (2016/N).
- Vylucovaci kritérium:
0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliuje kritérium

Nazev kritéria: Napliovani specifickych cilid Narodniho akéniho planu ¢isté mobility (NAP CM)

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- 'V navaznosti na jednotlivé specifické cile poctu verejné pristupnych
dobijecich/plnicich stanic obsazené v kapitole 4.2 NAP CM se posuzuje, do jaké miry
predloZeny projekt prispiva k naplnéni pfislusného specifického cile

- Hodnotici kritérium:

0 Minimalni pocet bod( obdrzi projekt, ktery svym rozsahem pfrispiva jen velmi
omezené k dosazeni prislusného specifického cile NAP CM.

0 Maximalni pocet bodl obdrzi projekt, ktery svym rozsahem pfispiva velmi
vyznamné k dosazeni pfislusného specifického cile NAP CM.

Nazev kritéria: Pokryti stanic vefejné dopravy infrastrukturou dobijecich/plnicich stanic

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

-V navaznosti na doporuceni smérnice 2014/94/EU na instalaci dobijecich a plnicich
stanic na stanicich verejné dopravy (Zelezni¢ni stanice, letisté, termindly autobusové
dopravy apod.) bude provérena pridana hodnota projektu ve vztahu k tomuto
doporuceni.
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- Hodnotici kritérium.

o

0 bodl obdrzZi projekt, ktery viibec nepocitd s realizaci dobijecich/plnicich
stanic v blizkosti stanic verejné dopravy.

Maximalni pocet bodlU obdrzi projekt, ktery pocita s realizaci
dobijecich/plnicich stanic v blizkosti stanic verejné dopravy v plném rozsahu.

Nazev kritéria: Lokalita instalace vefejné pristupnych dobijecich/plnicich stanic

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

-V navaznosti na pozadavek smérnice 2014/94/EU na zajisténi provozu elektrickych

vozidel a vozidel na CNG alespon v méstskych a priméstskych aglomeracich a provoz

vozidel na LNG a vodik na vybranych sitich ¢lenskych statl a rovnéz v ndvaznosti na

dlraz NAP CM na geograficky rovhomérné pokryti jednotlivych typ( infrastruktury

pro alternativni paliva, bude provérena pridana hodnota projektu z hlediska jeho

geografického umisténi

- Hodnotici kritérium

0]

0 bodU obdrzi projekt, ktery ma byt realizovan v prevainé mire v lokalitach,
které jsou v bezprostfedni blizkosti jiz vybudovanych dobijecich/plnicich
stanic.

Maximalni pocet bodl obdrii projekt, ktery ma byt zcela realizovdn v
lokalitach, v jejichz bezprostiedni ani relativni blizkosti se nenachazi zadna jiz
existujici verejné pristupna dobijeci/plnici stanice a které se zaroven nachazeji
ve meéstech, kde jeSté neni provozovana Zzadna verejné pfistupna
dobijeci/plnici stanice

A3: Efektivnost projektu

Vécné vymezeni: Efektivnost projektu vyjadfuje, zda je naplnéna, pfipadné v jaké mire je naplnéna

zasada efektivnosti (resp. ucinnosti), ktera je jednou ze zdsad fadného financniho fizeni.

Ucel hodnoceni: Cilem kritéria je ujistit se o tom, Ze ma predkladany projekt (resp. zadost o

podporu) poZadovany motivacni uc¢inek (prokazani skute¢nosti, Ze bez podpory by se investice

nerealizovala) a zaroven posoudit nakolik je u daného projektu zajisténa jeho udrzitelnost

Funkce kritéria: vylucovaci

Nazev kritéria: Oduvodnéni nutnosti investice

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provétuje se, zda Zadatel predlozil alespor dva scénare realizace projektu (rozsah a

kvality projektu pfi poskytnuti podpory a pfi jejim neposkytnuti) a na zakladé nich

prokazal motivacni ucinek poskytnuté podpory.

- Vylucovaci kritérium:

0
0]

ANO ... projekt spliuje kritérium
NE ... projekt nespliiuje kritérium
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A4: Hospodarnost projektu

Vécné vymezeni: Hospodarnost projektu vyjadfuje, nakolik je u predloZzenych projektl naplnéna
zasada hospodarnosti, kterd je jednou ze zdsad radného financ¢niho fizeni.

Ucel hodnoceni: U¢elem hodnoceni je urdit, ktery z predkladanych projekt(i nejlépe splfiuje zasadu
hospodarnosti.

Funkce kritéria: hodnotici

Nazev kritéria: VysSe dotace
Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Provadi se porovnani jednotlivych predlozenych projektl z hlediska poZzadované vyse
dotace.
- Hodnotici kritérium
O Bude provedeno porovnani jednotlivych Zadosti pokud jde o poZzadovanou
vysi dotace na realizaci dané dobijeci/plnici stanice (stanic). Porovnani
bude vidy vztazeno k jednotkovym nakladim na pofizeni jedné dobijeci /
plnici stanice.

Nazev kritéria: Intenzita podpory

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Provadi se porovnani jednotlivych predloZzenych projektl z hlediska poZadované
intenzity podpory na realizaci pfislusného funkéniho celku paterni sité dobijecich
stanic.

- Hodnotici kritérium

O Bude provedeno porovnani jednotlivych Zadosti z hlediska pozadované
intenzity podpory. Zadost o maximalné& moznou intenzitu podpory obdrzi
0 bodu.

A5: Pripravenost projektu

Vécné vymezeni: Pfipravenost projektu vyjadfuje schopnost Zadatele predlozeny projekt co
nejrychleji Uspésné realizovat a udrzet.

Ucel hodnoceni: U¢elem hodnoceni je ziskat pfiméfenou miru jistoty, e je zadatel schopen projekt
funkéniho celku paterni sité dobijecich stanic, jak je v Zadosti vymezen, Uspésné realizovat a udrzet.

Funkce kritéria: kombinované

Nazev kritéria: Zamér projektu

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:
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- Posuzuje se, zda je doloZeno schvaleni zaméru projektu na urovni fidiciho subjektu
pfijemce (napf. spravni rada)
- Vylucovaci kritérium:
o ANO ... projekt splnuje kritérium
o NE ... projekt nespliiuje kritérium

Nazev kritéria: Zajisténi spolufinancovani z vlastnich zdrojt

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Posuzuje se, zda je doloZeno zajisténi vlastnich prostfedk( na spolufinancovani
projektu
- Vylucovaci kritérium:
0 ANO ... projekt spliiuje kritérium
0 NE ... projekt nespliiuje kritérium

Nazev kritéria: Stupen technické proveditelnosti projektu

Funkce kritéria a zplisob hodnoceni:

- Provétuje se, nakolik zamér projektu obsahuje posouzeni technické proveditelnosti
projektu. Pfislusna analyza by méla obsahovat zejména posouzeni prostorového
usporadani vcetné pfristupu k lokalité. Pokud je to pro dany projekt relevantni
(zejména u projektl v podprogramu 1), méla by tato analyza obsahovat téz posouzeni
nezbytného elektrického pfikonu (dle po¢tu dobijecich/plnicich stanic) a posouzeni
proveditelnosti elektrické pripojky.

- Hodnotici kritérium

0 0 bodul obdrzi projekt, jehoz posouzeni technické proveditelnosti chybi
nebo vykazuje zdsadni nedostatky.

0 Maximalni pocet bodl obdrZzi projekt, jehoz posouzeni technické
proveditelnosti je komplexni a UplIné, a to pro vsechny ¢asti projektu

Nazev kritéria: Stupen smluvni pfipravenosti projektu

Funkce kritéria a zptisob hodnoceni:

- Posuzuje se pokrocilost zaméru, pokud jde o podniknuté kroky Zadatele ve vztahu k
majitellim jednotlivych pozemk, na kterych by mél byt projekt realizovan.
- Hodnotici kritérium
O 0 bodl obdrzi projekt, ktery je realizovan na pozemcich, k nimz nema
Zadatel zatim bud’ vibec oSetfen pfistup (nebo v zanedbatelné mire do
10%) na zakladé kupni ¢i ndjemni smlouvy.
0 Maximalni pocet bodl obdrzi projekt, ktery bude realizovan vyhradné na
pozemcich, k nimz ma Zadatel oSetfen pristup na zakladé kupni ¢i najemni
smlouvy.
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2.7 Rozclenéni kritérii mezi aspekty kvality stanovené Metodickym pokynem

MMR

Podprogram 1, cast a)

Kritérium OPD

Aspekty kvality dle
Metodického pokynu

Soulad s horizontalnimi principy
- Rovnost mezi muzi a Zenami
- Podpora rovnych pfilezitosti

Soulad s horizontalnimi
principy

Relevance projektu
- Soulad s pfislusnou osou
- Napliovani pfislusného Specifického cile
- Soulad projektu s pravidly verejné podpory
- Pocet rychlodobijecich stanic umisténych na silnicich plnicich
funkci TEN-T

Relevance projektu

Efektivnost projektu
- Odudvodnéni nutnosti investice

Efektivnost projektu

Hospodarnost projektu
- Vyse dotace
- Intenzita podpory

Hospodarnost
projektu

Pfipravenost projektu
- Zamér projektu
- Zajisténi spolufinancovani z vlastnich zdrojl
- Stupen technické proveditelnosti projektu
- Stupen smluvni pfipravenosti projektu

Proveditelnost projektu

Princip otevienosti trhu
- Zohlednéni principu otevrenosti trhu

Relevance projektu
Hospodarnost projektu
Proveditelnost projektu

Podprogram 1, ast b), podprogramy 2, 3, 4

Kritérium OPD

Aspekty kvality dle
Metodického pokynu

Soulad s horizontalnimi principy
- Rovnost mezi muzi a Zenami
- Podpora rovnych pfilezitosti

Soulad s horizontalnimi
principy

Relevance projektu

- Soulad s pfislusSnou osou

- Naplnovani prislusného Specifického cile

- Soulad projektu s pravidly verejné podpory

- Naplnovani specifickych cili Narodniho akéniho planu cisté
mobility (NAP CM)

- Pokryti stanic verejné dopravy infrastrukturou
dobijecich/plnicich stanic

- Lokalita instalace dobijecich/plnicich stanic

Relevance projektu

Efektivnost projektu
- Odudvodnéni nutnosti investice

Efektivnost projektu
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Kritérium OPD Aspekty kvality dle
Metodického pokynu

Hospodarnost projektu Hospoddrnost
- Vyse dotace projektu
- Intenzita podpory
Pfipravenost projektu Proveditelnost projektu

- Zamér projektu

- Zajisténi spolufinancovani z vlastnich zdrojl
- Stupen technické proveditelnosti projektu

- Stupen smluvni pfipravenosti projektu

3 Analyzarizik

Analyza rizik spociva v subjektivnim pohledu hodnotitele na rizikovost projektu s pfipadnym
doporucenim a upozornénim na mozna konkrétni rizika. Tato subjektivni doporuceni a upozornéni
by méla byt nasledné projedndna na urovni hodnotici komise, ktera by méla dojit ke spoleénému

vysledku analyzy rizik.

Prvnim krokem analyzy rizik projektu je identifikace rizik Zadosti o podporu. Identifikace rizik
spocCiva ve zjisténi vyznamnych moznych rizik, kterd se prevainé tykaji ohrozeni zdarné fyzické
realizace projektu. Na zdkladé seznamu rizikovych skupin (viz Hodnotici soubory v pfilohach 1 a 2)

je potteba identifikovat konkrétni potencialni rizika.

Vzhledem k mnozstvi rizik je treba urcit ty nejpodstatnéjsi z pohledu dopadu a
pravdépodobnosti jejich vyskytu, zaméfit se na klicové rizikové skupiny a definovat jejich konkrétni
rizika (proménné). Za timto Ucelem slouzi metoda kvalitativniho hodnoceni, ktera vychazi ze vztahu
pravdépodobnosti vzniku rizika a zdavainosti nasledkl plsobeni tohoto rizika. Pro kazdé
identifikované riziko je nutné stanovit pravdépodobnost vyskytu rizika (P) a zavaZnost nasledk(
rizika (N). Z kombinace pravdépodobnosti vyskytu a zavaznosti nasledku rizika vznikne vysledna mira

rizika (R).

Vysledkem hodnoceni rizikové analyzy jsou ohodnocena rizika rozc¢lenéna do skupin
zavaznosti: |. Zanedbatelné riziko, Il. Mirné riziko, Ill. Akceptovatelné riziko, IV. Zavazné riziko, V.
Neprijatelné riziko (viz Hodnotici soubor). Pro skupiny rizika Ill. Akceptovatelné, IV. Zavazné riziko a
V. Neprijatelné riziko je nutné doplnit analyzu o komentar s vysvétlenim, o jaka konkrétni rizika se

jedna u posuzovaného projektu a jaka z toho plynou doporuéeni pro RO.
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Priloha 1a: Hodnotici soubor (s podrobnym rozpracovanim jednotlivych kritérii pro
podprogram 1, ¢ast 1a)

Priloha 1b: Hodnotici soubor (s podrobnym rozpracovanim jednotlivych kritérii pro
podprogram 1, ¢ast 1b - podprogram 2, 3, 4)
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